INWESTOR:

HSD CHALUPKA Sp. z o.0.
Spoétka Komandytowa

ul. Mata 18

25-012 Kielce

w Kielcach

Budynek wielorodzinny przy ul. Permskiej (etap 111)

MIESZKANIE NR 27
ANTRESOLA

LEGENDA:

2%

nawiewniki

1

- s (rZejniki

rozdzielacz C.0.

INSTALACJA OSWIETLENIOWA

g@ Wypust sufitowy do oprawy typu zyrandol 3x60W zakup indywidualny
93 Wypust sufitowy do oprawy typu tazienkowa 1xB0W zakup indywidualny

Q Wypust sufitowy do oprawy typu kuchenna 1x60W zakup indywidualny
8 Wypust sufitowy do oprawy 1x60W zakup indywidualny
M5 @ Wypust scienny do oprawy osw. typu kinkiet 1x40W zakup indywidualny
M6 # Wypust do oprawy o$w. na tarasie/balkonie 1x60W zakup indywidualny

s® Wypust oswietleniowy szafek kuchennych
ue Wypust oswietleniowy nad lustrem w tazience

d = tqeznik p/t jednobiegunowy
8 — fqecznik p/t swiecznikowy
— tgcznik p/t schodowy
— tgoznik p/t krzyzowy
— fqcznik p/t jednobiegunowy hermetyczny
% — tqcznik p/t swiecznikowy hermetyczny
ff — tqecznik p/t schodowy hermetyczny
Dz — przycisk zwierny p/t "dzwonek”
O — dzwonek wewnetrzny w mieszkaniu
— Iqcznik do oswietlenia na tarasie/balkonie z sygnalizacjq stanu

— Iqcznik 2—bieg do gniazda na balkonie

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

b Griozdo 230V (L+N+PE—ramka pojedyficza) p/t

2} Griazdo 230V x2 (L+N+PE—ramka podwdjna) p/t

3} Gniazdo 230V x3 (L+N+PE—ramka podwdina) p/t

O} Griazdo 230V (L+N+PE-ramka pojedyncza) p/t hermetyczne

Pt Gniazdo 230V do pralki(L+N+PE—ramka pojedyrcza) p/t hermetyczne
Dt Gniazdo 230V do okapu (L+N+PE—ramka podwdjna) p/t hermetyczne
2t Gniazdo 230V do zmywarki (L+N+PE—ramka podwdjna) p/t hermetyczne
LOb Griazdo 230V do lodowki (L+N+PE—ramka podw6jna) p/t hermetyczne
2t Gniazdo 230V x2 (L+N+PE—ramka podwsina) p/t hermetyczne

3 Gniazdo 230V x3 (L+N+PE—ramka podwdina) p/t hermetyczne
Gniazdo 230V na balkonie (L+N+PE) p/t hermetyczne IP65
zestaw:
— gniazdo hermetyczne 230V
— fqeznik pojedynczy hermetyczny do wypustu nad umywalkq

wypust 400V kuchnia elektryczna

wypust elektryczny — typ i przekrdj podany na rysunku
TABLICE ROZDZIELCZE

™... — Projektowana tablica rozdzielcza lokali mieszkalnych

montaz na 1,4m (spdd tablicy)

... — Projektowana tablica teletechniki lokali mieszkalnych
montaz na 0,3m (spdd tablicy)

INSTALACJE TELETECHNICZNE

@ — wypust pod unifon w mieszkaniu

"} — wypust zakoriczony w puszce pod montaz gniazda tel.
— zestaw:

3} — x3 gniazdo hermetyczne 230V

v — x1 gniazdo TV (telewizji kablowej)

%] — x1 gniazdo RTV (TV4+R+SAT)

— x1 gniazdo 2xRJ45 (internet)
—zestaw:

~ gniazdo p/t 1x230V P44

— fgcznik p/t pojedyncze IP44 do wypustu nad umywalkg

@. — wypust YDYzo 3x2,5mm2 — zasilanie markizy kasetowej
Q — Oprawa LED 15W, IP54

$ciana zewnetrzna zelbetowa gr 18cm
styropian 15cm (miejscami +8cm styropianu)

=
v d

ll . elementy zew. i wen. zelbetowe

prrsserrssseia

$cianki dziatowe murowane gr. 8, 12 i 18cm

u
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MIESZKANIE NR 27

1 salon+aneks 67,26m?
2 tazienka 3,76m?
3 antresola 39,59m?
RAZEM: 110,61m?
balkon 14,06m?
taras 30,51m?
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SKALA 1:75

Powierzchnie pomieszczen liczone
wg normy PN-ISO 9836; 1997

Powierzchnie mieszkan moga ulec zmianom.

Pokazana aranzacja jest przyktadowa.

Przedstawione plany nie stanowig oferty handlowej
w rozumieniu kodeksu cywilnego.




